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	A CARBLOK sente-se honrada em ter sido escolhida por você. Ao tornar-se proprietário de um Auto-Bloqueador CARBLOK, você acrescentou ao seu património a nossa qualidade e tecnologia de ponta, com produtos que utilizam micro controladores digitais de última geração, tendo feito sua opção por segurança e maior conforto.

Leia atentamente este manual, para familiarizar-se com o bloqueador modelo CK-806 e os procedimentos correctos para sua instalação e utilização.

        COMPONENTES

· Módulo central;

· Botão de reset;

· LED piloto;

· Porta fusível de emergência;

· Diodo rectificador;

· Sirene

· Manual de instalação.

SEQÜÊNCIA PARA UTILIZAÇÃO DO BLOQUEADOR

Sempre que for aberta a porta do motorista, o LED piloto irá piscar uma vez. O proprietário deverá então premir o botão de reset para desactivar o sistema. O LED piscará por 3 vezes, indicando que o bloqueador estará desactivado até que se abra a porta do motorista novamente. 

Ao abrir a porta do motorista, se não for premido o botão de reset, após o tempo programado, que pode ser de 1min, 2min, 3min, 4min ou 5min, o bloqueador entrará em corte progressivo da ignição, o que fará com que o automóvel seja desligado progressivamente.

         Obs.- Sempre que for desligada a chave, mesmo que permaneça as portas                               

          Fechadas, e for ligado novamente, tem que se premir o botão de reset!
        CORTE PROGRESSIVO DA IGNIÇÃO

Para segurança do proprietário e em conformidade com as normas, o bloqueio da ignição não ocorrerá repentinamente. Após decorrido o tempo programado para o corte da ignição em que a porta do motorista for aberta e não for pressionado o botão secreto de reset, o LED começará a piscar por 15 seg avisando o motorista que o corte da ignição ocorrerá em breve. Depois, por mais 15 seg, com o LED piscando, ocorrerão cortes intermitentes na ignição. Depois disto a ignição ou a bomba de combustível será cortada fazendo com que o automóvel “morra” e o LED permanecerá piscando até que seja premido o botão de reset.
        FUNÇÃO ANTI-ASSALTO / CARJEKING

Numa situação de assalto, basta o proprietário abrir a porta e sair do veículo. no assalto chamado de Carjeking. Após o assaltante entrar  decorrido o tempo programado para o corte da ignição o automóvel irá cortar a ignição e o carro irá “morrer” e a sirene ficará accionada.

NUM CASO DE AVARIA: Deve-se tirar o fusível do bloqueador e colocá-lo no porta fusível de emergência. O bloqueador é desligado e o automóvel passa a funcionar normalmente. O proprietário poderá então levar o veículo até a oficina para localizar o defeito. 
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	INSTALAÇÃO

1. A instalação do bloqueador deverá ser feita sempre por profissional especializado para que não ocorram mau funcionamento ou disparos indesejados.

2. O Módulo central do bloqueador deverá ser instalado em local protegido de excesso de calor;

3. Conecte todos os fios de acordo com o esquema de instalação eléctrica (não se esqueça que uma ligação errada pode queimar o bloqueador o que acarretará na perda da garantia!);

4. Procure estanhar com ferro de solda todas as emendas, evitando assim o mau contacto;

5. É obrigatório a utilização do relê auxiliar para o sistema de bloqueio quando a corrente for maior que 3A, conforme o esquema elétrico ao lado. Para corrente menor que 3A pode-se utilizar o sistema de bloqueio directo, sem o relê auxiliar.

6. Para efectuar a ligação do bloqueio da ignição do veículo, consulte o proprietário do veículo. O técnico da instalação deve sempre informar ao cliente quanto aos riscos do corte da ignição do veículo! Sempre que possível, opte pelo bloqueio da bomba de combustível. O bloqueio da ignição e injecção electrónica não poderá ser feito em hipótese alguma em veículos equipados com catalisador.

7. QUANDO O ALARME É INSTALADO PELA PRIMEIRA VEZ (E SEMPRE QUE A BATERIA DO VEÍCULO FOR DESLIGADA) O SISTEMA ENTRA ACTIVADO, COM A SIRENE DISPARADA E O SINAL DE CORTE DA IGNIÇÃO DASACTIVADO (IGNIÇÃO CORTADA). O USUÁRIO DEVE ENTÃO APERTAR O BOTÃO DE RESET (O LED VAI PISCAR 3 VEZES) E LIGAR A CHAVE DE IGNIÇÃO PARA QUE O SINAL DA INGINÇÃO SEJA AUTORIZADO (O FIO VERDE DÁ SINAL DE TERRA).

FUNÇÃO OFICINA / ARRUMADOR

Quando for necessário deixar o veículo em estacionamentos, lavagens, etc., numa situação em que outros motoristas irão utilizar o automóvel, o proprietário poderá desactivar o sistema de bloqueio do automóvel accionando a função oficina. Neste caso, deve-se apertar o botão de reset, que fará com que o LED pisque por 3 vezes instantaneamente, e deve-se manter pressionado o botão por mais 5 seg, até que o LED pisque 2 vezes. Deste modo, a função oficina estará activada e o bloqueador desactivado podendo-se abrir e fechar a porta do motorista que não será bloqueada a ignição.

Esta situação de cancelamento do sistema de bloqueio irá persistir até que o proprietário aperte o botão de reset novamente. O LED irá piscar por 3 vezes indicando o cancelamento da função oficina e voltando o bloqueador ao funcionamento normal.

Lembre-se que sempre que for activado a função oficina o sistema de bloqueio pàra de funcionar, ficando o veículo vulnerável aos assaltos, até que esta função seja desactivada!


	PROGRAMAÇÃO DO TEMPO DE CORTE DA IGNIÇÃO

O bloqueador CK-806 vem pré-programado de fábrica para entrar em corte progressivo da ignição após 1min em que a porta do motorista for aberta e o automóvel estiver funcionando. Este tempo pode ser programado de acordo com a necessidade do cliente e de acordo com o tipo de veículo utilizado. Existem 5 possibilidades de programação para o tempo de corte de ignição: 1min, 2min, 3min, 4min e 5min.

Para efectuar a programação do tempo de corte, o proprietário deve premir o botão de reset, que fará com que o LED pisque por 3 vezes instantaneamente. Deve manter pressionado o botão por 5 seg, até que o mesmo pisque 2 vezes e manter pressionado por mais 5 seg, entrando assim em programação do tempo de corte da ignição. 

Nesta situação, deverá  manter o botão de reset pressionado. O LED irá piscar 1 vez (p/ 1min), depois de alguns segundos, 2 vezes (p/ 2min), depois 3 vezes (p/ 3min), 4 vezes (p/ 4min) e 5 vezes (p/ 5min), retornando a piscar 1 vez. Deste modo, o proprietário poderá escolher qual o tempo que deseja para a programação de acordo com o número de piscadelas do LED.

EX.: Para se programar o tempo de corte em 3min, deve-se pressionar o botão de reset por 10s e esperar até que o LED pisque 3 vezes. Solta-se o botão de reset em seguida. Estará então o bloqueador CK-806 programado para cortar a ignição em 3min. Isto ficará programado para sempre, mesmo que se desligue a alimentação do bloqueador.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

· Tensão de alimentação: 10 a 16V;

· Consumo de corrente: 10mA;

· Capacidade de corrente da saída de bloqueio de ignição: 200mA;

· Capacidade de corrente da saída da sirene: 250mA;

· Fusível: 10A.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

· Toda vez que for cortada a alimentação automaticamente o bloqueador CARBLOK volta acionado, para segurança do proprietário, evitando assim tentativas de desligamentos não autorizadas.

· O bloqueador CARBLOCK nunca irá prejudicar ou queimar o CDI do veículo, se for instalado correctamente, uma vez que funciona de maneira análoga ao sistema de desligamento do automóvel.

· Se acontecer de, após a instalação do bloqueador, o automóvel ficar cortando ou falhando, deve-se revisar a instalação do modo de bloqueio e verificar se foi utilizado o fio correcto do automóvel para o corte e modo correcto de bloqueio, conforme explicado na figura anterior.

· A INSTALAÇÃO DEVERÁ SEMPRE SER EFECTUADA POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO, CORRENDO O RISCO DA PERDA DA GARANTIA CASO SEJA FEITA POR PESSOA SEM A QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA!



